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1 Acerca de estas instrucciones
Estas instrucciones de servicio son parte del producto.

P Leer detenidamente las instrucciones de servicio antes de usar,
P conservarlas en un lugar cercano durante toda la vida Gtil del producto,
P entregarlas a todos los propietarios o usuarios siguientes del producto.

1.1 Vigencia

Estas instrucciones de servicio describen la funcién, la instalacién, el servicio y el mante-
nimiento del regulador de carga.

Otras informaciones técnicas se describen en un manual técnico por separado.

1.2 Destinatarios

Estas instrucciones de servicio van dirigidas al cliente final. En caso de dudas, consultar
a un especialista.

1.3 Aclaracion de simbolos

Asi se reconocen las indicaciones de seguridad:

A DESIGNACION DE LA ADVERTENCIA

iTipo, fuente y consecuencias del peligro!
P Medidas para evitar el peligro

Las indicaciones que hacen referencia a la seguridad funcional de la instalacion, apare-
cen en negrita.

2 Seguridad

2.1 Empleo previsto

El regulador de carga debe usarse sélo en sistemas PV para la carga y la regulacion
de baterias de plomo, segun lo dispuesto en estas instrucciones de servicio y en las
prescripciones de carga del fabricante de la bateria.

2.2 Empleo inadmisible

No conectar en el regulador de carga otras fuentes de energia que no sean generadores
solares. No conectar bloques de alimentacién, generadores diesel ni generadores
edlicos.

No conectar equipos de medicion que estén defectuosos o danados.

2.3 Indicaciones generales de seguridad

P Siga las prescripciones generales y nacionales en materia de seguridad y de preven-
cion de accidentes.

P Nunca modifique o retire los letreros e identificaciones de fabrica.

P Mantenga a los ninos alejados del sistema PV.

P En ningln caso, abra el equipo.

2.4 Riesgos restantes

Peligro de incendio y de explosion
No usar el regulador de carga en un ambiente polvoriento, en la proximidad de
disolventes o si existe riesgo de que aparezcan gases y vapores inflamables.

En la proximidad de las baterias no debe producirse ni fuego abierto, ni incidencia
de luz, ni chispas.

Mantener la sala bien ventilada.

Controlar regularmente el proceso de carga.

Siga las instrucciones de carga del fabricante de su bateria.

Acido de la bateria

P Las salpicaduras de acido que se hayan producido sobre la piel o la ropa se deben
tratar inmediatamente con lejia jabonosa y enjuagar con abundante agua.

» Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, si se han producido salpi-
caduras de acido. Acudir a un médico.
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2.5 Comportamiento en caso de averias
El servicio del regulador de carga es peligroso en los siguientes casos:

* El regulador de carga no indica ninguna funcion.

* El regulador de carga o los cables conectados estan visiblemente danados.
* En caso de generacion de humo o si ha penetrado algun liquido.

* Si hay piezas flojas o sueltas.

P En estos casos, separar inmediatamente el regulador de carga del moédulo solar y
de la bateria.

3 Descripcion

3.1 Funciones

El regulador de carga

« vigila el estado de carga del acumulador de bateria,

* regula el proceso de carga,

* controla la conexion y desconexion de los consumidores.

De este modo, se aprovecha al maximo la carga de la bateria y se prolonga notable-
mente su vida Util.

Un algoritmo de carga de baterias protege la bateria de estados perjudiciales. Las tres
funciones de descarga total (LVW, LVD y LVR) se activan dependiendo del estado de car-
ga SOC. Conforme con la corriente de descarga o de carga, el umbral de conmutacion

se encuentra dentro de los rangos de tension correspondientes.

3.2 Estructura

El regulador de carga se compone de los
siguientes componentes:

‘l' |2 1. LED info
o 2. 4 LEDs para la visualizacién del estado de
o @@j%@‘ carga (rojo, amarillo, verde 1y verde 2)

3. Bornero para conectar el médulo solar
4. Bornero para conectar la bateria

5. Bornero para conectar los consumidores

3.3 Indicadores LED

LED Estado Significado
LED info se enciende de |Operacién normal
color verde
parpadea de Estado de error (véase "Errores y su correccion”)
color rojo
LED rojo parpadea Bateria vacia, estado de carga < 40 %En caso de

rapidamente

seguir bajando la carga, se activa la proteccion de
desconexion por riesgo de descarga total

parpadea

Desconexion por riesgo de descarga total, estado
de carga < 30 %

LED amarillo

se enciende

Bateria con poca carga, estado de carga < 50 %

parpadea El umbral de reconexion después de una
desconexion por riesgo de descarga total no se
ha alcanzado todavia, estado de carga entre 40 %
y 50 %
Ter LED verde se enciende Bateria buena, estado de carga > 50 %
20 LED verde se enciende Bateria llena, estado de carga > 80 %
parpadea Bateria llena, regulacion de carga activa, es decir,

rapidamente

corriente de carga reducida
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4 Instalacion

A ADVERTENCIA

iPeligro de explosion por la produccion de chispas! iPeligro de electrocucion!

P La conexion del regulador de carga a los consumidores locales y a la bateria debe
ser solo realizado por personal capacitado, acorde a las prescripciones de instala-
cién vigentes.

P Siga las instrucciones de montaje y de servicio de todos los componentes utilizados
en el sistema PV.

P Asegurarse de que los cables no estén danados.

4.1 Montaje del regulador de carga
4.1.1 Requisitos del lugar de montaje

* No montar el regulador de carga en la intemperie, ni en recintos himedos.

* No exponer el regulador de carga a la irradiacion directa del sol y a otras fuentes de
calor.

* Proteger el regulador de carga contra el ensuciamiento y la humedad.

* El montaje debe realizarse en posicion vertical en la pared (hormigén) sobre una
superficie no inflamable.

* Mantener una distancia minima de 10 cm a objetos situados encima y debajo del
regulador para una libre circulacién de aire.

* Fijar el regulador de carga lo mas cerca posible a la bateria (distancia de seguridad
minima 30 cm).

4.1.2 Fijacion del regulador de carga
P Trasladar a la pared los huecos de fijacion del regulador de carga.
» Perforar 4 huecos @ 6 mm y utilizar espigas.

P Fijar el regulador de carga en la pared con 4 tornillos alomados M4x40 (DIN 7996) y
con las aberturas para los cables hacia abajo.

4.2 Conexion

4.2.1 Preparacion del cableado

La seccion del cable de conexion depende de la potencia del regulador de carga.

Tipo de Corriente de Seccion Aislamiento
regulador trabajo/del médulo
10A 10 A 6 mm 10 85 °C
15A 15A 10 mm?2 8 85 °C
20 A 20 A 10 mm? 8 85 °C
30A 30A 16 mm? 6 85 °C

La tabla de arriba es valida para las siguientes longitudes de cables:

* 10 m de cable de conexion para el médulo solar

* 2 m de cable de conexion de la bateria

* 5 m de cable de conexion para los consumidores

En el caso que las longitudes de cable no sean suficientes, dirigirse al vendedor.

Es necesario montar en el cable de conexion de la bateria, cerca del polo, un fusi-
ble externo adicional (no incluido en el volumen de suministro):

El fusible externo evita cortocircuitos en las lineas eléctricas. Por ello se puede aplicar en
todos los tipos de reguladores 40 A.
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4.2.2 Conexion

& ADVERTENCIA

iPeligro de explosién por la produccion de chispas! iPeligro de electrocucion!

Los médulos solares generan electricidad cuando son expuestos a la luz. También estan
bajo maxima tensién cuando el nivel de la incidencia de luz es bajo.

P Proteger el médulo solar durante la instalacion contra la incidencia de luz, p. ej.
cubrirlo.

P No tocar nunca finales de cable no aislados.
P Utilizar solamente herramientas aisladas.

P Asegurarse de que todos los consumidores que van a ser conectados estén apaga-
dos. Dado el caso, quitar el fusible.

P Respetar sin falta el orden de conexionado descrito abajo.

Orden de conexionado
1. Bateria

2. Médulo solar

3. Consumidor

1* paso: conectar la bateria

Marcar los cables de conexién de la bateria como cable positivo
(A+) y como cable negativo (A-).

Tender en paralelo los cables de conexion de la bateria entre el
regulador y la bateria.

Conectar con la polaridad correcta en la pareja de bornes del medio (con el simbolo
de la bateria) los cables de conexién de la bateria en el regulador de carga.

Dado el caso, quitar el fusible externo.

Conectar el cable de conexién de la bateria A+ al polo positivo de la bateria.
Conectar el cable de conexion de la bateria A- al polo negativo de la bateria.
Poner de nuevo el fusible externo en el cable de conexién de la bateria.

Si la polaridad de la conexion es correcta, el LED info se enciende de color verde.

g
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2° paso: conectar el médulo solar
P Asegurarse de que el médulo solar esta protegido contra la inci-

dencia de luz.
Asegurarse de que el médulo solar no supera la corriente de entra- x o

da maxima admisible.

Marcar los cables de conexién del médulo solar como cable positivo

(M+) y como cable negativo (M-).

Tender en paralelo los dos cables de conexion del médulo solar entre el modulo y
el regulador.

Primero conectar el cable de conexién del médulo solar M+ en la pareja de bornes
izquierda del regulador de carga (con el simbolo del médulo solar) con la polaridad
correcta, entonces el cable M-.

P Retirar la cubierta del médulo solar.

vV v v v
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3¢ paso: conectar los consumidores
Indicaciones

* Aquellos consumidores que no deben desconectarse por la protec-
cion contra descarga total del regulador de carga (p. €j. iluminacion + =
de emergencia, radio), se conectaran directamente a la bateria.
* Consumidores con un consumo de corriente mas alto que la salida
de corriente pueden conectarse directamente a la bateria. Sin
embargo, en este caso no se activara la protecciéon contra descarga
total del regulador de carga. Ademas, los consumidores conectados
asi deben protegerse por separado.
Marcar los cables de conexion de los consumidores como cable positivo (L+) y
como cable negativo (L-).
Tender en paralelo los cables de conexion de los consumidores entre el regulador de
carga y el consumidor.
Primero conectar el cable de conexion del consumidor L+ en la pareja de bornes
derecha (con el simbolo de la ldmpara) con la polaridad correcta, entonces el cable L-.

Aplicar los fusibles de los consumidores o encender los consumidores.

vV v v v

4° paso: Trabajos de finalizacion

P Aplicar dispositivos de descarga de traccion en todos los cables cerca del regulador
de carga (distancia aprox. 10 cm).

4.2.3 Puesta a tierra

En instalaciones aisladas la puesta a tierra de los componentes puede ser innecesaria,
poco usual e incluso prohibida por disposiciones nacionales (p. ej. DIN 57100 parte
410: Prohibicion de puesta a tierra de circuitos eléctricos de proteccion de baja tension).
Puede consultar otras indicaciones en el manual técnico.

o @@@@) o

| Kot N | + |-
. + - i -
maédulos ﬁ i 5
solares +  bateria  Consumidor
tierra
opcional

# = Conexion existente Intern

4.2.4 Proteccion contra rayos

Para instalaciones que estan expuestas a un alto riesgo de sufrir danos por sobretension,
recomendamos para evitar fallos colocar una puesta a tierra externa adicional / proteccion
de sobretension. Para informaciones mas concretas consulte el manual técnico.
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5 Operacion
El regulador de carga entra inmediatamente en operacion, una vez conectado a la
bateria o después de aplicar el fusible externo.

La visualizacion del regulador de carga nos indica el estado actual de operacion. Actua-
ciones o ajustes por parte del usuario no son necesarias.

Funciones de protecciéon

Mediante las siguientes funciones integradas de proteccion, el regulador de carga
asegura que la bateria recibe un trato cuidadoso.

Las siguientes funciones de proteccion forman parte de la funcion basica del
regulador:

* Proteccion contra sobrecarga

* Proteccion contra descarga total

* Proteccion contra baja tension de la bateria

* Proteccion contra corriente de retorno al médulo solar

Los siguientes errores de instalacion no conducen a una destruccion del regulador.
Una vez corregidos los errores, el equipo trabaja conforme al uso previsto:

* Protecciéon contra cortocircuito en el médulo solar / Proteccion del regulador para
su inversion de polaridad de entrada del médulo a un voltaje de circuito abierto Voc
modulo de <35V

* Proteccién contra cortocircuito en la salida del consumidor y/o corriente de consumo
muy alta.

* Proteccion contra polaridad invertida en la conexion de la bateria.
* Proteccion contra sobrecorriente en el médulo solar

* Proteccion contra sobretemperatura del equipo

* Proteccién contra sobretension en la salida del consumidor

* Proteccion contra un conexionado desordenado

6 Mantenimiento
El regulador de carga no necesita mantenimiento.

Todos los componentes del sistema PV deben comprobarse como minimo una vez al
ano, de acuerdo con las indicaciones de los respectivos fabricantes.

Asegurar la ventilacion del disipador de calor.

Comprobar los dispositivos de descarga de traccion.

Comprobar que las conexiones estén firmemente instaladas.

Apretar los tornillos, si hiciera falta

Corrosion de los bornes

vVVvYVYyYYy

7 Errores y su correccion

Error Causa Correccion
No hay visuali- * Tension de la bateria muy » Cargar previamente la bateria
zacion baja
* El fusible externo en el cable | » Sustituir el fusible externo
de conexion de la bateria se
ha activado
» Bateria no conectada 1.Desembornar todas las
* Bateria conectada con la conexiones
polaridad invertida 2.Conectar la bateria (nueva)
* Bateria defectuosa con la polaridad correcta
3.Conectar de nuevo el médulo
solar y el consumidor
LED info parpadea |+ El proceso de carga se ha El proceso de carga continua de
de color rojo interrumpido debido a una forma automatica, en cuanto la
corriente de carga muy alta | corriente de carga se encuentra
en un nivel admisible
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